
ACCESORIOS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 31x55x8mm

Emisor de Radio Frecuencia, con código de seguridad programable. 
Permite realizar la apertura de puerta a distancia de hasta 100mts. 
Requiere de un receptor o controlador de radiofrecuencia (RF) de 868Mhz. 
Dispone de 2 pulsadores para accionar la apertura de puerta, led indicativo de pulsación y verificación de funcionamien-
to de pila interna. 
Cada emisor lleva marcado el código identificador en el mando. 
Es necesario dar de alta el código del mando en el receptor.

REF. 5259 MANDO RF KEYSINGLE MINI
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RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V

RECEPTOR RF BASIC-MINI 12-24V

RECEPTOR RF-WIEGAND 12 VDC

KIT TIENDAS RF 868MHZ
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Tipo identificador: Mando RF Keysingle Mini
Tecnología identificador: Mando RF 868Mhz
Codificación RF: ROLLING CODE
Potencia radiada: 1

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES

REF. 5259 MANDO RF KEYSINGLE MINI

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 31x55x8mm 
Consumo en reposo: 12 mA
Consumo máximo: 12 mA
Temperatura de funcionamiento: [-20ºC,55ºC]
Alimentación: Pila CR2032
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